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快速使用指南

请首先阅读该快速使用指南后，再对仪器进行操作！使用过程中如果存在疑问，请参考仪器使用说明手册，确保规范使用仪器！使用过程中遇到的疑

问或无法解决的问题，请您与连华客户服务中心联系！

本产品信息如有更改，将不再另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，连华保留最终解释权。

1. 仪器通电预热

1.1 消解仪预热：打开 LH-5A消解仪的电源开关（设定温度 set=120℃），消解仪自动升温。消解仪升温至设定温度后蜂鸣报警，按任意键即可停止报警。

此时，消解仪处于可使用状态。

1.2 打开 LH-TP2M（V11）电源开关，仪器进行预热。

1.3 实验前请仔细检查反应管体及底部，若有损伤，请及时更换！

2. 测量过程图解

3. 测量操作过程

当以上的前期准备工作完成后，可按照以下流程对所采集的水样进行处理并检测。水样测量具体操作步骤如下：

（4）将瓶盖拧紧，摇匀水样。

（2）准备数支 LH-TP-YZ11试剂管，置

于冷却架的空冷槽上。

（3）准确量取 4mL蒸馏水加到“0”号试剂

管中；然后分别准确量取各水样 4mL，依

次加入到其他试剂管中。

（1）打开消解仪与主机，消解仪需选择

总磷消解模式（02）进行预热。

（6）消解完成后仪器报警提示，将各样品依

次放到冷却架上进行空气冷却，按冷却键。

（7）将各样品依次放到冷却架的水冷槽

内，然后按冷却键；

（8）消解仪“冷却”定时报警提示后依次向各

反应管中加入LH-TP-YZP1试剂、LH-TP-YZP2

试剂各1mL；将溶液混匀，静置显色10分钟。

（9）将“0”号比色管放入比色池中，闭

合上盖，按 空白 键，屏幕上显示

“0.000mg/L”。

（5）将各反应管依次放入消解仪的消解

孔中。盖上保护罩按消解键。
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4. 使用注意事项及须知

为防止在实验过程中，操作人员因对仪器的不熟悉或操作失误导致实验结果误差偏大，甚至是发生危险。我们列举了一些在使用该仪器时的注意事项

及用户须知，建议用户在对该仪器使用前认真阅读。

1) 请仔细阅读仪器使用说明手册中的“安全警示和注意事项”和“免责及质保”，以确保正确、安全、合理的使用该仪器；

2) 在遵守仪器使用原则的前提下，可以延长产品的使用寿命，并可以避免发生危险；

3) 消解系统应提前打开进行升温预热，到达设定温度后，再进行消解操作；

4) 消解仪显示温度超过设定温度时，请不要进行消解操作，以免发生喷溅；

5) 溶液比色时比色管外壁必须保持清洁干净，不能有溶液、污渍或水痕存在；

6) 用比色系统进行比色时需注意：禁止将比色溶液洒到仪器表面及比色池中；

7) 测量完成后，测量废液需集中存储，并进行处理；

8) 测量过程中的各个环节，应该连续、紧凑完成；

9) 测量过程中，如果有溶液洒到操作人员身上，请及时使用清水清洗；

10) 当仪器的测定结果出现系统误差时，请按照仪器使用说明手册“仪器校准及标定”章节中的要求，对原曲线值重新进行校准。

请妥善保管此使用指南，确保首先阅读该快速使用指南，再按照其中的要求使用该产品。

如通过参考该指南和产品的使用说明手册，仍无法正常使用，请您及时与连华客户服务中心联系！

（全国统一售后服务热线：400-636-0220）

（10）依次将其他水样放入仪器比色池中进行

测定，测定水样界面显示如图所示。可按测量

键锁定显示测量值，测试完成后再次按测量

键，则仪器显示解除锁定。
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