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三、测量操作过程

四、注意事项

当上述准备工作完成后，即可按照以下流程对所采集的水样进行实验。

具体操作步骤如下：

准确量取 2.0mL 的蒸馏水放入“0”号

试剂管，各待测污水样 2.0mL 加入其余

试剂管中。

旋紧管盖，将反应液充分混匀。165℃

消解 20分钟。

消解完成后取出试剂管，空气冷却

2分钟。

取数支COD-YZ51试剂管置于冷却架上。

1、消解部分升温到设定温度后再进行消解，消解完成后关闭加热开关。

2、水样预处理过程及比色过程应紧凑完成。

3、加入待测水样后，反应液一定要充分混匀。

4、比色完成后的溶液，不能随意倾倒，应统一收集，并进行集中处理。

二、测量过程图解

准确移取水样2.0mL

放入LH-COD-YZ51试剂管中
165℃消解

20min

空气冷却

2min

水冷却

2min
比色读值

摇匀

1、消解部分准备：打开仪器电源开关，在样品消解界面选择COD预制试剂消解，

打开加热开关，消解部分自动升温，达到设定温度（165℃）后，消解部分处于

可使用状态。

2、检测部分准备：样品检测界面选择COD高量程预制模式，输入样品名称、稀

释倍数。

一、仪器通电预热
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快速消解分光光度法

COD快速使用指南
向水冷槽中加入冷却水，水冷却 2分钟。

此过程禁止摇匀、振动试剂管。

将其他试剂管放入比色池中，依次按

测量键读值。

显色完成，将试剂管外壁擦拭干净。

将“0”号试剂管放入比色池中，按空

白键，屏幕显示“0.000mg/L”

Android A2 
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三、测量操作过程

四、注意事项

准确量取 5.0mL 的蒸馏水放入“0”号

试剂管，各待测污水样 5.0mL 加入其余

试剂管中。

依次向各试剂管内加入 NH3-YZN2 试剂 1.0mL ，

旋紧管盖，摇匀静置 10分钟，显色。

显色完成，将试剂管外壁擦拭干净。

取数支 NH3-YZ11 预制试剂试剂管，置

于冷却架上。

将“0”号试剂管放入比色池中，按空白

键，屏幕显示 “0.000mg/L”。

1、水样预处理过程及比色过程应紧凑完成。

2、加入待测水样及试剂后，反应液一定要充分混匀。

3、静置显色时间为10分钟，若静置时间过长会导致结果偏大。

4、比色完成后的溶液，不能随意倾倒，应统一收集，并进行集中处理。

二、测量过程图解

取数支NH3-YZ11预制试剂试剂管

置于冷却架上

移取水样

5.0mL

加入NH3-YZN2

1mL

摇匀静置

10分钟
比色读值

将其他试剂管放入比色池中，依次按

测量键读值。

    检测部分准备：样品检测界面选择氨氮预制-纳氏模式，输入样品名称、稀

释倍数。

一、仪器通电预热
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纳氏试剂分光光度法

氨氮快速使用指南
当上述准备工作完成后，即可按照以下流程对所采集的水样进行实验。

具体操作步骤如下：

Android A2 
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三、测量操作过程

四、注意事项

当上述准备工作完成后，即可按照以下流程对所采集的水样进行实验。

具体操作步骤如下：

准确量取 4mL 的蒸馏水放入“0”号

试剂管，各待测污水样 4mL ，加入其

他试剂管中。

取数支 TP-YZ11 试剂管置于冷却架上。

依次向各试剂管中加入 1mL 的

TP-YZP1 试剂。

依次向各试剂管中加入 1mL 的

TP-YZP2 试剂。

1、消解部分升温到设定温度后再进行消解，消解完成后关闭加热开关。

2、水样预处理过程及比色过程应紧凑完成。

3、加入待测水样后，反应液一定要充分混匀。

4、比色完成后的溶液，不能随意倾倒，应统一收集，并进行集中处理。

二、测量过程图解

旋紧管盖，将反应液充分混匀。120℃

消解 30 分钟。

消解完成后取出试剂管，空气冷却

2分钟。向水冷槽中加入冷却水，

水冷却 2分钟。

1、消解部分准备：打开仪器电源开关，在样品消解界面选择总磷常规消解模式，

打开加热开关，消解部分自动升温，达到设定温度（120℃）后，消解部分处于

可使用状态。也可选择总磷快速模式，消解温度150℃，消解时间20分钟。

2、检测部分准备：样品检测界面选择总磷低量程预制-钼酸铵，输入样品名称、

一、仪器通电预热
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钼酸铵分光光度法

总磷快速使用指南

取数支

TP-YZ11试剂管

置于冷却架上

准确量取

水样4mL加入

LH-TP-YZ11中

加盖

水冷却

2min

加入1mL

TP-YZP1试剂

120℃密封消解
30分钟

（或150℃密封
消解20分钟）

摇匀

静置

10分钟

摇匀

加入1mL

TP-YZP2试剂

比色

读值

3、试剂配制准备：将TP-YZP1-1液体倒入TP-YZP1中，溶解摇匀，避光保存。

空气冷却

2min

将“0”号试剂管放入比色池中，

按空白键，屏幕显示 “0.000mg/L”。

旋紧瓶盖，混匀反应液。静置

显色 10分钟。显色完成，将

将其他试剂管放入比色池中，依

次按测量键读值。

稀释倍数。

试剂管外壁擦拭干净。

Android A2 

（或150℃消解20分钟）
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三、测量操作过程

当上述准备工作完成后，即可按照以下流程对所采集的水样进行实验。

具体操作步骤如下： 消解完成后取出试剂管，空气

冷却 2分钟。向水冷槽中加入冷

却水，水冷却 2分钟。

依次向各个试剂管中加入 0.5mL 

的 TN-YZ11 B 试剂，摇匀。

二、测量过程图解

取数支 TN-YZ11 C 试剂管放在

试管架上。

1、消解部分准备：打开仪器电源开关，在消解界面选择总氮常规消解，打开加

热开关，消解部分自动升温，达到设定温度（122℃）后，消解部分处于可使用

状态。也可选择总氮快速消解模式，消解温度150℃，消解时间20分钟。

2、检测部分准备：样品检测界面选择总氮预制试剂，输入样品名称、稀释倍

数。

一、仪器通电预热
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取数支 TN-YZ11 A试剂管置于冷却架上。

旋紧瓶盖，混匀水样。122℃ 消

解 40 分钟。

准确量取 5mL 蒸馏水加到“0”

号试剂管中，各待测污水样 5mL ，

加入其他试剂管中。

总氮快速使用指南
变色酸光度法
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四、注意事项

将“0”号试剂管放入比色池中，

按空白键，屏幕显示“0.000mg/L”。

1、实验过程中操作手法必须一致，保证实验的连贯性。

2、待TN-YZ11 A试剂管中的溶液加入到TN-YZ11 C试剂管后，统一动作，将比色管翻转后再立正，

颠倒重复10次。

3、比色完成后的溶液，不能随意倾倒，应统一收集，并进行集中处理。

将其他试剂管放入比色池中，

依次按测量键读值。

准确量取水样5mL放入

TN-YZ11 A试剂管中

加入1片TN-K20

片剂

122℃密封消解40分钟

（或150℃密封消解20分钟）

摇匀

水冷却

2分钟

空气冷

却2分钟

向各试剂管中分别加入

TN-YZ11B试剂0.5mL摇匀

比色

读值

准确量取TN-YZ11 A试剂管内溶液

1mL加入到TN-YZ11 C试剂管中

立即拧紧瓶盖

颠倒摇匀 10次

水冷却

10分钟

2、检测过程图解：

1、样品预处理图解：

依次向各个试剂管中加入 1片 

的 TN-K20 试剂。

分别准确量取 TN-YZ11 A 试剂管

内溶液 1mL 加入到 TN-YZ11 C 

试剂管中。

旋紧管盖，上下翻转10次混匀水

样，水冷却 10分钟。

（或150℃密封消解20分钟）


